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JP ) 儲 |: 半 誠人 に お 使い いた だ く た め に 


CAUTION 
RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
DO NOT OPEN! 
人 ム AETENTION AN 
RISQUE D*ELECTROCUTION ! 
NE PAS OUVRIR ! 
ZN ea 
感電 の . 恐 れ が あ 


り ま す の で 、 カ バー や その 
他 の 部 品 を 取り 外し た り 
開け た り し な いで くだ さ 

い 。 高 品質 な プロ 用 ス 妥 
カー ケー ブル (%"T 標準 ケー 
ブル お よび ツイ スト ロッ キ 
シグ ジラ グ ケ ー ジ ル ) で 便 
用 し て くだ さい 。 


NN 
火事 お よび 感電 


の 危険 を 防ぐ た め 、 本 装置 
を 水分 や 湿気 の ある と ころ 
に は 設置 し な いで 下さ い 。 
装置 に は 決し て 水分 が か 
か ら な いよ うに 注意 し 、 
花瓶 な ど 水 分 を 含ん だ も の 
は 、 装 置 の 上 に は 置か な い 
よう に し て くだ さい 。 


ん いも 
この マー ク が 表示 


され て いる 箇所 に は 、 内 部 

に 高圧 電流 が 生じ て いま す 。 
手 を 触れ る と 感電 の 恐れ が あ 

り ま す 。 


いい 
取り 扱い と お 手 


入れ の 方 法 に つい て の 重要 
な 説明 が 付属 の 取扱 説明 書 
に 記載 され て いま す 。 ご 

用 の 前 に 良く お 読み くだ 

さい 。 


注意 
1. 取扱 説明 書 を 通し て ご 覧 
くだ さい 。 


2. 取扱 説明 書 を 大 切 に 保 
管 し て くだ さい 。 


3. 警告 に 従っ て くだ さい 。 


4. 指示 に 従っ て くだ さい 。 
5. 本 機 を 水 の 近 く で 使用 し 
な いで くだ さい 。 

6. お 手入れ の 際 は 常に 乾燥 
し た 布巾 を 使っ て くだ さい 。 


7. 本 機 は 、 取 扱 説明 書 の 
指示 に 従い 、 適切 な 換気 を 妨 
げ な い 場 所 に 設置 し て くだ さ 
い 。 取扱 説明 書 に 従っ て 設置 
し て くだ さい 。 

8. 本 機 は 、 電 気 ヒ ー タ ー や 
温 風 機器 、 ス トー ズ 調理 台 
や アン プ と いっ た 幸 u 源 か ら 離 
し て 設置 し て く だ さい 。 


9. 二 極 式 プ ラグ お よび アー 
スタ イプ ( 三 芯 ) プラ グ の 安全 
ピン は 取り 外さ な いで くだ さ 
い 。 二 極 式 プ ラグ に は ピン が 
二 本 つ いて お り 、 そ の うち ーー 本 
は も う 一 方 より も 幅 が 広く な 
っ て いま す 。 アー スタ イプ の 三 
芯 プ ラグ に は 二 本 の ピン に 加 
えて アー ス 用 の ピン が 一 本 つ 
いて いま す 。 これ ら の 幅 の 広 
い ピ ン 、 お よび アー スピ ン は 、 
安全 の た め の も の で す 。 備え 
付け の プラ グ が 、 お 使い の コ 
ン セ ント の 形状 と 異な る 場合 
は 、 電器 技師 に 相談 し て コン 
セン ト の 交換 を し て 下さ い 。 


10. 電源 コー ド を 踏み つけ た 
り 、 挟ん だ り し な いよ う ご 注 
意 く だ さい 。 電源 コー ド や プ 
ララ が 3 
の 接続 に は 十分 に ご 注意 

だ さい 。 


11. すべ て の 装置 の 接地 ( ア 
ー ス ) が 確保 され て いる こと 


を 確認 し て 下さ い 。 
12. 電源 タッ プ 
や 電源 プラ グ は 
電源 遮断 機 と し 
て 利用 され て い 
る 場合 に は 、 
これ が 直ぐ に 操 

作 で きる よう 手元 に 設置 し て 下 

さい 。 

13. 付属 品 は 本 機 製造 元 が 

指定 し た も の の み を お 使い く 

だ さい 。 


14. カー トス タン ド 、 三脚 、 
ブラ ケッ ト 、 テー ブル な ど は 、 
本 機 製造 元 が 指定 し た も の 、 
も し く は 本 機 の 付属 品 と な る 
も の の み を お 使い くだ さい 。 
カー ト を 使用 し て の 運搬 の 際 
は 、 器具 の 落下 に よる 怪我 に 
十分 ご 注意 くだ さい 。 

15. 雷雨 の 場合 も し く は 長 
期間 ご 使用 に な ら な い 場 合 
は 、 電源 プラ グ を コン セン ト 
か ら 抜 いて くだ さい 。 

16. 故障 の 際 は 当社 指定 の 
サー ビス 技術 者 に お 問い 合わ 
せく だ さい 。 電源 コー ド も し く 
は プラ グ の 損傷 、 液体 の 装置 
内 へ の 浸入 、 装置 の 上 に 物 が 
落下 し た 場合 、 雨 や 湿気 に 装 
置 が 晒さ れ て し まっ た 場合 、 
正常 に 作動 し な い 場合 、 も し 
く は 装置 を 地面 に 落下 させ て 
し まっ た 場合 な ど 、 いか な る 
形 で あれ 装置 に 損傷 が 加わ っ 
た 場合 は 、 装置 の 修理 ・ 点 検 
を 受け て くだ さい 。 


17. 本 製品 に 電源 
コー ド が 付属 され 
て いる 場合 、 付属 
の 電源 コー ド は 本 


回 琴 琴 本 細 本 以外 で は ご 使 
用 いた だ け ま せ 

ん 。 電源 コー ド は 必ず 本 製品 

に 付属 され た 電源 コー ド の み 

ご 使用 くだ さい 。 

18. ブッ ク ケ ー ス な どの よう 

な 、 閉じ た スペ ー ス に は 設置 

し な いで くだ さい 。 

19. 本 機 の 上 に 点火 し た 円 

煽 な どの 裸 火 を 置か な いで く 

だ さい 。 

20. 電池 廃棄 の 際 に は 、 環境 

へ の ご 配慮 を お 願い し ます 。 

電池 は 、 か な ら ず 電池 回 収 場 

所 に 廃棄 し て くだ さい 。 

21. 本 機器 は 熱帯 気候 お よ 

び / また は 温帯 気候 下 で ご 

使用 くだ さい 。 
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法 的 放棄 

に 含 1 まれ る 記述 、 

写真 、 意 見 の 全体 また は 一 
部 に 依拠 し て 、 い か な る 人 

が 損害 を 生じ させ た 場合 に 
も 、MUSICTibe は 一 切 の 賠償 
責任 を 負い ませ ん 。 技 術 仕 
様 、 外 観 お よび その 他 の 情報 
は 予告 な く 変 更に な る 場合 
が あり ます 。 商標 は すべ て 、 
それ ぞ れ の 所 有 者 に 帰属 し 
ます 。MIDAS、KLARKTEKNIK、 
LABGRUPPEN、LAKE、TANNOY、 
TURBO50UND、TCELECTRONI、 
TCHELICON、BEHRINGER、BUGERA 

お よび (OOLAUDIO は MUSICTrbe 
Global BrandsLtd. の 商標 また は 登 
録 商 標 で す 。@ MUSICTribe Global 
BrandLtd.2018 無断 転用 禁止 。 


限定 保証 


適用 され る 保証 条件 と 
MUSICTrbe の 限定 保証 に 関す 
る 概要 に つい て は 、 オ ン ラ イ 
ン 上 musictr.be/warranty に て 詳 
細 を ご 確認 くだ さい 。 


や ) 
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1. ファ ンタ ム 電 源 の 供給 


コン デン サー 型 マ イク の 使用 に は +48V の ファ ンタ ム 電 
源 が 必要 で す 。 異常 の ある ファ ンタ ム 電 源 の 使用 に 伴う 
B-1 の 損傷 に は 当社 で は 一 切 の 責任 を 持ち ませ ん 。 フ ァ 
ンタ ム 電 源 の 投入 事 に は 再生 機器 を ミュ ー ト に 切替 え 
て 下さ い 。 B-1 は 電源 の 投入 後 、 安定 する まで に 約 6 秒 
を 必要 と し ます 。 


2. 指向 特性 、 ロー・ カ ッ ト ・ フ ィ ル ター 
お よび レベ ルカ ッ ト 

B1 に 使用 され て いる カー ジオ イド 特性 の 雷管 は 、 器楽 
音 、 あ る い は ボー カル の 指向 性 の レコ ー デ ィング に 理 

想 的 で す 。 カー ジオ イド 特性 は 、 録音 に 最も 頻繁 に 使 
われ る 指向 特性 で 、 望ま し く な い 反響 音 や 背景 音 を カ 
ッ ト し ます 。 


ロー・ カ ッ ト ・ フ ィ ル ター は マイ ク 後 部 の スイ ッ チ で 投入 
する こと が で きま す (切替 え 位置 : 左 )b。 この スイ ッ チ を 
オン に 切り 替え る と 、 ポッ プ ノ イ ズ の よう な 低音 ノイ ズ を 
カッ ト す る こと が 可能 で す 。 ロー・ カ ッ ト ・ フ ィ ル ター が 
オン に な っ て いる 状態 で は 近 距 離 で の 集 音 の 際 の 周波 
数 特性 は 線形 で す 。 高音 ノイ ズ に 対す る 感度 は 、 内 部 
シー ルド 機構 に よっ て 最低 レベ ル ま で カッ ト さ れ ま す 。 
ロー・ カ ッ ト ・ フ ィ ル ター 用 スイ ッ チ は 同時 に -10dB の 
レベ ルカ ッ ト 用 に も 使用 され ます (切替 え 位置: 左 )。 
この レベ ルカ ッ ト ス イッ チ は ベー ス ド ラ ム な ど 、 高い 音 圧 
を 伴う 衝撃 音声 の 集 音 の 際 な ど に 役立つ こと で し ょ う 。 
この スイ ッ チ が 中 央 位置 に ある 場合 に は これ ら の 機能 
は 双方 と も に オフ に 切り 替え られ て いま す 。 


3. マイ ク お よび マイ クソ ケッ ト の 設 
置 方 法 


付属 の マイ クソ ケッ ト を マイ クス タン ド に 固定 し ます 。 
正しい 位置 が 見 つか っ た ら 、 固定 ネジ を 締め ます 。 ソ ケ 
ッ ト の 内 部 に ある 2 つの 円 弧状 の レバ ー を 内 側 に 向け 
て 押す と 、 ソケット が 開き 、 B-1 を ソケット の 上 部 か ら 押 
し 込む こと が で きま す 。 


4. オー ディ オ 接 続 / 音量 調整 

B-1 の 接続 に は バラ ンス 型 の XLR マイ クロ フォ ング ケ 

ー ブ ル を 使用 し て くだ さい (ピン 構成 は 以下 の 通り ): 
Pin 1=Shield、 Pin 2=+、 Pin 3= -。 B-1 の 全て の 接点 は 金 
めっき 加工 され て いる た め 、 ケ ー ブ ル 側 に も 金 め っ き コ 
ネ ク タ の 使用 を お 奨め し ます 。 

ミキ サー の マイ クチ ャ ン ネ ル に 設け られ た ゲイ ン ・ コ ン 
トロ ー ラ ー を 、 ビー ク LED が 全く 点灯 し な いか 、 ご くま 
れ に 点灯 する 程度 に 調整 し ます 。 マ イク チャ ン ネ ル の 
EQ コン トロ ー ラ ー は 最初 野 状態 で は 中 央 位置 に 設定 し 
て お きま す 。 ロー・ カ ッ ト ・ フ ィ ル ター お よび レベ ルカ ッ 
ト は オフ に し ます 。 好み の 音声 が 発生 する よう に マイ ク 
を 移動 させ ます 。 この 際 に は 球形 お よび カー ジオ イド 
特性 の 双方 を お 試し 下さ い (第 3 章 を 参照 の こと )。 ま 
た 、 音源 に 対し て さま ざま な 角度 に 防音 壁 を 設置 する こ 
と も 理想 の 音声 の 発生 に 役立つ こと で し ょ う 。 イコ ライ 
ザー や シグ ナル ・ プ ロ セ ッ サ ー は 基本 音声 が 希望 の 状 
態 に 調整 され て か ら 必 要 に 応じ て 接続 し ます 。 


B-1 で は 約 12 kHz 付近 で レベ ル の ブー スト が 行わ れ 
ます 。 この よう な 強調 に よっ て 、 音声 に 過大 な 影響 を 与 
え 、 ノ イズ 信号 を 不 必要 に 増幅 する 高周波 域 の イコ ラ 
イザ ー 投 入 が 不要 に な り ま す 。 ミッ クス や 録音 の 際 に 
失わ れ が ちな 音声 の 透明 度 は これ に よっ て 保 た れる こ 
と に な り ま す 。 


デー 


TTTTTrT T 


T + 
20.0 100.0 1000.0 100000 Hz 


カー ジオ イド 特性 時 の 周波 数 特性 
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5. 技術 仕様 
Transducertype condenser, 1" single 
diaphragm 
Operatind prindiple DIessure gradient 
Polar pattem cardioid 
(onnedtion Old-plated balanced XLR 


(Onnector 


Open dircuitvoltage at 1kHz 


34+/2dBV(0dBV=1W 
Pa) 


Open dircuit sensitivity 20 mWPa 

Frequency rande 20Hz - 20kHz 

Levelattenuation -10 dB (switchable) 

Low-Cut fter 6dB/0ctave at75 Hz 
(switchable) 


Max.SPL(1%THD @ 1kHz) 


138 dB (0dB), 148 dB(-10 
dB) 


EquivalentSPL(IEC268-4 13 dB-A 
Signa-to-noise ratio re 1 Pa 81dB A-weighted 
Nominalimpedance 500 

Load impedance > 1kO 


Mains Voltage/Fuse 


Supplyvoltage 


+48V 


Supply current 


3 mA 


Physical/Weight 


Dimensions 


0:58 mm, length: 174mm 


Weight 


0.461kg 


